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Сортиращи маси  

Технически характеристики 
 TA1 TA2 

TA10001 TA10002 TA20001 TA20002 

Дължина 2M 3M 2M 3M 

Ширина 500 500 

Мощност 
Трифазен мотор 

0.18Kw 7.4 at 40Tr / min 

Трифазен мотор 

0.18Kw 5.6 to 30Tr / min 

Основа Поцинкована болтова конструкция от огъната ламарина 

Транспортна лента 

Хранителна PVC лента с назъбен водещ 

профил 

Хранително синя PU лента с 

гладък водещ профил 

Обтегач с чугунен лагер, 

гресьорка и проходен вал 

Обтегач с трайно гресиран 

ламаринен лагер и проходен 

вал 

Поддръжка на ролки PVC ролки с диаметър 115  

Възвратна ролка с фиксирана ос, гресирана, без износване  

Изход на продукта Накланящ се изпускателен улей  

Улеи/ канали 

2 канала за отпадъци с 

ширина 75 мм, височина 

50мм 

2 канала за отпадъци с ширина 

60 мм и височина 8 мм  

Изход за отпадъци 
 2 странични улея за отпадъци с 

фиксиран капак 

Крака 

Регулируеми поцинковани 

крачета за височина от пода до 

плота на масата от 720 до 1070 

мм 

Поцинковано регулируемо 

краче за височина от пода до 

776 до 1076 мм 

Тегло 120kg 150kg 

 Опции  

Ширина 

600мм  

TA10006 

600мм  

TA10007 

600мм 

МАСА КАСКАДА 

ИНОКС 

TA30001 

 

400мм (без 

регулатор на 

скоростта) TA10003 

   

Дължина 
дължина 4M - ширина  

500mm TA10012 

2 ленти по 1,30 м  

Ширина и дължина дължина 4M - ширина 

800mm TA10005 

  



Улеи/канали/коридори 

1 само с един улей/коридор   

2 улея/коридора, ширина XX   
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